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 DSB200A 原廠保固濾芯八年或 200 噸用水量保固。

產品之零配件，包含出水龍頭，墊片，接頭等，因考量每間住戶水壓、使用量與所在環境之相關

因素，提供保固一年，保固範圍不包含使用者不當操作、自行拆解或天災不可抗力之因素。相關

零配件之更換，本公司將收取修繕工本費。

 如有任何商品問題，請來電本公司經銷商之客服專線，請勿自行拆解或改造本商品，未經本公司

之工程人員進行檢測維修服務，違反本公司保固原則，將不提供任何保固。

 101 淨水設備為擁有正式專利之商品，任何人不得仿製本商品。

 101 淨水設備含專利創新技術「逆對洗裝置」，請依產品使用說明，每月定期操作逆對裝置至少乙

次，每次單管逆對洗各 3 至 5 分鐘，以維持飲用水以及濾芯之潔淨。

 若遇地下水供水區，建議用戶自行購買安裝前置濾芯至少二管，以進行前置粗過濾，若產品濾芯

因地下水雜質造成堵塞或損壞，本公司將不予提供 DSB-200A 雙管濾芯保固。

 颱風期因應各地區淨水廠之水源濁度狀況，若濁度升高而造成停水；請於自來水復水後先行放流

自來水至少 10 分鐘到 15 分鐘至清澈為止，再行開啟本公司淨水器鵝頸開關進行過濾並飲用。因水

源濁度升高，會堵塞本商品濾芯之細小孔徑而造成損害，此乃天災不可抗力因素，若因停水期間

操作不當而造成損害，不在保固範圍內。


